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= Block 1: Electromagnetic Compatibilty, Earthing and Safety

= Block 2: Equipment-Related Power Quality Aspects
= Block 3: System-Related Power Quality Aspects and Measurement Methods

» Block 4: Standardisation, Regulation, Monitoring and Advanced Data Analysis

= Round Table 7: Power Quality Challenges in Networks with 100% Inverter-Based Resources

= Round Table 9: Industry experiences with Power Quality requirements in the process of
connecting large customer installations

= Round Table 11: Power Quality experiences due to the massive integration of e-mobility

= Research and Innovation Forum (RIF): Supra Harmonics
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106

134

187

413

Osterreichische Beteiligung

Touch Voltages in Ground Mounted PV Power Plants Caused by
Earth Faults or Lightning Strikes

Periodic Verification of DC EVCS: Results of the ProSafE? (Protection,
Safety and Efficiency of Electric Vehicle Charging Stations) Research
Project

A Pre- and Post-Installation Analysis of the Impact of Industrial
Photovoltaic Park Deployment on Power Quality Emissions

Practical Impact of Measured Seasonal Variations in Soil Resistivity

924 Power Quality Monitor Locations in Real Medium Voltage Distribution

Network

1294 Electromagnetic interference in the frequency range

2 kHz to 500 kHz — Key findings of the 4th EMI Study Report prepared
by CENELEC TC219/WGT1

B. Jauk , K. Fried|, M. Hanner,

R. Schurhuber

A. Hinteregger, D. Stahleder,
S. Ledinger, D. Herbst, M. FUrn-
schuss, T. Stainer, P. Reicher

C. Lehmal, Z. Zhang, H.
Haslinger, L. Fickert, R.
Schurhuber

C. Prokop, J. Schmidbauer,
C. Raunig, H.-J. Wernegger,

K. Grilz, M. Neuwersch

A. Bosovic, H. Renner, N.
Turkovic, N. Hansanpahic

G. Bartak, R. Fiorelli, J. Meyer
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Elektromagnetische Vertraglichkeit, QVP

Erdungsanlagen, Sicherheit e
Mit freundlicher Netz
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Starker Fokus auf Erdungssysteme:

o Erdungsmessung,
o Modellierung,
o Simulation.

Suche nach einfachen Kriterien fur globale Erdungssysteme

Auswertung transienter Messungen zur Fehleridentifikation
(z.B. Baumkontakt)

Zusammenfassung der Erkenntnisse des 4. EMI Study Reports Uber
EMV im Frequenzbereich von 2-500 kHz
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PRACTICAL IMPACT OF MEASURED SEASONAL QVP
VARIATIONS IN SOIL RESISTIVITY (413) e

C. Prokop, J. Schmidbauer, C. Raunig, H.-J. Wernegger, K. Grilz, M. Neuwersch | Mt freundicher Nietz
utzung von: gymn Gruppe
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« Langzeit-Trend korreliert mit Bodentemperatur

« Kurzeit-Variationen sind proportional zu Regenmenge, aber nur oberflachennahe Auswirkung
- Kleine Erdungsanlagen sind im Vergleich mit groRen Erdungsanlagen starker von saisonalen Anderungen betroffen
* Der Einfluss auf die BeruUhrspannung aufgrund saisonaler Erdwiderstandsanderung liegt unter 10%




IDENTIFICATION OF TREE-RELATED HIGH-
IMPEDANCE FAULTS USING BILSTM MODEL (677)

C. Yang e.a, Best young academic award
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IDENTIFICATION OF TREE-RELATED HIGH- QV?
IMPEDANCE FAULTS USING BILSTM MODEL (677) Y
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Geratebezogene Power Quality Aspekte

O Neue (?) Technologien, Low-Carbon-Technologies

1 dazu passende Round Tables 9 und 11

» Industry experiences with Power Quality requirements in the process of connecting large
customer installations: Lichtbogendfen, Windparks, drehzahlgeregelte Pumpspeicher
v' Wer ist verantwortlich, wenn sich Parameter im Netz andern? Erhéhung des Hintergrundpegels
aufgrund neuer Resonanzen?
v Wieviel kann vorab simuliert werden?
v Conclusio: Netzbetreiber tragen eine grolde Verantwortung bei der Wahl der Planungspegel und
Im Anschlussmanagement von stérenden Anlagen
» Power Quality experiences due to the massive integration of e-mobility
v' Allgemein maégliche Probleme (Oberschwingungen, Spannungsschwankungen, Unsymmetrie)
v Im Speziellen die Beflirchtung von Netzinstabilitdten durch MW-Ladestationen
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A PRE- AND POST-INSTALLATION ANALYSIS OF THE IMPACT OF | Sl
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INDUSTRIAL PHOTOVOLTAIC PARK DEPLOYMENT ON PQ- EMISSIONS (187) NO
C. Lehmal, Z. Zhang, H. Haslinger, L. Fickert, R. Schirhuber Untarstig o NEtZ
Pre- Post- Pre- Post-
Installation Installation Installation Installation
Simulation Simulation Measurement  Measurement

Ubusbar.p-g 3.29kV 3.47kV 3.43kV 3.92 kV

Tvusbar 1.43 kA 1.53 kA 1.58 kA 1.68kA
THDv 2.2 % 1.58 % 1.4 % 0.82 %
THDq 1.46 % 1.83 % 0.84 % 1.14 %

Diskussion Uber

» Ubereinstimmung von Messung und Simulation

« Vergleichbarkeit von Messungen vorher/nachher

* Genaue Verwendung der Begriffe Emission und Pegel, Anschlusspunkst, ...
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Systembezogene Power Quality Aspekte und QVP

Messmethoden e
Mit freundlicher Netz
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1 Messmethoden fur Supraharmonics 9-150 kHz,

* Diskussionen Uber Anwendbarkeit der CISPR Quasi Peak Methode
Messaufgaben im Netz

4 Stabilitdt und Schwungmasse in Mittelspannungsnetzen

= AC und DC Microgrids
d Optimale Platzierung von Oberschwingungsfilteranlagen

R Uprahiarssdnjcs
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Normung, Regulierung, Monitoring und QVP

Datenanalyse g
Mit freundlicher Netz

Unterstitzung von: gyn Gruppe

d Emissionsgrenzwerte: Methode zur Aufteilung auf Netzebenen
d Smart Meters fur PQ-Messung (Schweden)
4 Flachendeckendes Monitoring, unterschiedliche Trends
o Zurich: 62 Messgerate, Zunahme von THDU
o Niederlande, Hochspannung: 130 Messgerate, Abnahme von THDU
d Bestimmung von PQ-Messstellen am Beispiel fur Flicker

d Bestimmung der Emissionslimits: Vergleich zwischen US und Europa in der
Herangehensweise

R Uprahiarssdnjcs
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Power Quality Monitor Locations in Real Medium QVP

Voltage Distribution Network (921) e
A. Bosovic, H. Renner, N. Turkovic, N. Hansanpahic Mit freundlicher [\l@t 2

Unterstitzung von: gyn Gruppe

Messstellenoptimierung unter Bertcksichtigung von
- Kundenstruktur (Stérquellen)

- Netzstruktur

- Hintergrundpegel aus dem ubergeordneten Netz

Ergebnisse:
1 Messgerat deckt 95% der Knoten mit R*>0,9 ab
5 Messgerate decken das gesamte Gebiet mit R*>0,94
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A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE TREATMENT OF HARMONIC OVP
RESONANCE FOR CALCULATING HARMONIC EMISSION LIMITS IN US AND &
EUROPE (1287) NG

G. Singh, J. Meyer, M. Islam Mit freundiicher Nl@t 2z
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Elektrische und magnetische Felder waren praktisch kein Thema mehr
Erdungsanlagen und Sicherheit spielen eine wichtige Rolle
Oberschwingungen immer noch dominant in der Spannungsqualitat

Viele neue Themen, tber Power Quality hinausgehend, z.B.
Umrichterstabilitat

Session Profil muss evt. gescharft werden, momentan vielleicht zu
heterogen ?
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https://www.cired2025.org/media/eldpkgjo/special _report_session-2.pdf Mit freundiicher [Nl@g2z
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CIRED

28 International Conference on Electricity Distribution Geneva, 16-19 June 2025

Special Report

Your guide to the Session 2

POWER QUALITY AND SAFETY

Britta HEIMBACH
Switzerland
britta.hetmbach@ewz.ch

Jan DESMET Jan MEYER Herwig RENNER
Belgum Germany Austria
janj.desmet@ugent.be jan.meyer(@tu-dresden.de herwig renner(@tugraz.at
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