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Überblick Session 1

— 152 Berichte in der Session 1 eingereicht (2023: 138) -> Special Report - Session 1

— 2 Berichte aus Österreich: Greenwood Power Nr. 289, ÖBB Infrastr. et al. Nr. 454

— 4 Blöcke: 24 Vorträge in den Main Sessions (6 je Block) → e+i Ausgabe 7-8/2025

— 3 Round Tables (RT): 
○ Leistungselektronik in Verteilnetzen (RT 1)
○ DC – und hybride AC/DC Verteilnetze (RT3, Leitung: G. Jambrich)
○ Lebenszyklusanalyse (LCA), konkrete Anwendungsbeispiele (RT4) 

— 1 Research and Innovation Forum (RIF, 6 Vorträge), AT: Abschätzung einer 
äquivalenten, radialen thermischen Leitfähigkeit von Kabelbündeln (Nr. 454, RIF)

— Alle Berichte wurden in den interaktiven Poster Tours präsentiert.
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https://www.cired2025.org/media/iozfpp52/special-report-session-1.pdf
https://www.cired2025.org/media/iozfpp52/special-report-session-1.pdf
https://www.cired2025.org/media/iozfpp52/special-report-session-1.pdf
https://rdcu.be/e0Bci
https://rdcu.be/e0Bci
https://rdcu.be/e0Bci
https://rdcu.be/e0Bci
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4 Blöcke Session 1

— Block 1: Elektrifizierung und Technologieverdrängung (43 Beiträge)

— Block 2: Diagnostik, Sensoren und Automatisierung (36 Beiträge)

— Block 3: Kontextentwicklung und Umwelt (34 Beiträge)

— Block 4: Modelle und Vorhersagen inklusive Alterung (39 Beiträge)
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Organisation Session 1

Chairman: 

— Nicolas VANDENBERGHE (France, neu) 
 nicolas.vandenberghe@edf.fr

Rapporteure: 

— Arnaud ALLAIS (France)
 arnaud.allais@nexans.com 

— Francois Gentils (France)
 francois.gentils@se.com 
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Schneller Überblick

— Elektrifizierung und Digitalisierung, zunehmende Durchdringung mit Elektronik, 
Smarte Sensorik und Zustandsmonitoring sowie Digitale Zwillinge, KI- und Web-
basierte Anwendungen halten weiter Einzug. 

— Beiträge zu SF6-Alternativen wurden zwar auch dieses Mal wieder zahlreich 
eingereicht, wurden aber zumindest in Genf nicht so prominent präsentiert wie in den 
vergangenen CIRED Konferenzen. Thema gelöst? – scheint so (Portfolioerweiterung).
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1. Block Session 1

— Fokus 1: 

Elektrifizierung und 
Technologieverdrängung
(43 Beiträge)
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— Gruppierung:

— Transformatoren und 
Blindleistungskompensatoren
(10 Beiträge)

— Kabelsysteme (8 Beiträge)

— Schaltanlagen (3 Beiträge)

— Fehlerstromschutz in AC- und 
DC-Netzen (7 Beiträge)

— Dezentrale Energieerzeugung und 
Batteriespeichernetzintegration
(9 Beiträge)

— Elektrifizierungsanwendungsfälle 
und Beschleunigungsmöglichkeiten 
(6 Beiträge)

— AT-Beiträge:

— keine
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Hybrider Verteilnetztrafo (Nr. 796)
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Elektrifizierung und Technologieverdrängung
— Aufbau: klassisch & 

Elektronikpfad 
(RONT+STATCOM)

— Vorteile: Flexibilität gegen 
hohen/schwankenden PV-
Eintrag: Lastfluss- und 
Spannungsregelung, 
Blindleitungskompensation, 
Reduzierung von 
Unsymmentrie und 
Harmonischen

— Nachteile? Unterschied 
Lebensdauer/Wartung  
Elektronik-Teil und 
klassischer Trafo, Preis 
(Prototype)?
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RT3: DC und hybride AC/DC Netze
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Geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekte (Demonstratoren)
Aufbau: hybride Setups (PV)

— links:  Linear PV (± 5kV/     
1 MWp Lastschalter Anlage 
(LC Schwingkreis), MVDC 
Betrieb von MVAC-Kabel, 
20kV Öl- & Elektronischer 
Trafo.

— rechts: 700V 2x35 kW 
hybrides AC/DC Netz & 
LVDC-Link PV, EV/V2G, 
2nd-life Batteriespeicher 
(Terni, IT)

— Vorteile: mehr Flexibilität/ 
Use-Cases & Effizienz, 
reduzierter CO2-Fußabdruck

— Nachteile?  Schutz 
Selektivität teuer wenn   
benötigt (Selektivität, Verluste, 
Kosten)

— OPHELIA (FR, 2025) — HYPERRIDE (EU, 2025)

Design MVDC Schaltanlage (Nr. 583, MS) Hybrides LV AC-DC Microgrid



Mit freundlicher 
Unterstützung von:

2. Block Session 1

— Fokus 2: 

Diagnostik, Sensoren und 
Automatisierung
(36 Beiträge)
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— Gruppierung:

— Messwandler mit geringer 
Leistung (6 Beiträge)

— Andere Lösungen für die 
Verrechnungszählung und 
Fehlerdetektion (7 Beiträge)

— Zustandsmonitoring 
(8 Beiträge)

— Digitale Schaltanlagen und 
Automatisierung (4 Beiträge)

— Erfahrungen beim Prüfen 
und bei der Diagnostik 
(11 Beiträge) 

— AT-Beiträge:

— Von der Theorie zur 
Praxis: LPIT-
Integration aus der 
Perspektive eines 
Herstellers von 
Messwandlern 
(Nr. 289, Poster)
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Schaltanlagen Digitalisierung LPIT& IEC 61850
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Diagnostik, Sensoren und Automatisierung

— Aufbau: Ziel ist Einbau/Ersatz 
mit geringem (Zusatz-) 
Aufwand bei Prim.+Sek. Vert.

— Vorteile: Beobachtbarkeit & 
Konnektivität, geringere(r) 
Kosten & Platzbedarf

— Nachteile? Elektron. LPIT: 
Genauigkeit, Standards?
IEC 61869-6/10/11 & IEC 
62271-200 mit IEC 61850-9-2 

Zentralisierte Schutz- & 
Steuerungssysteme mit 
Validierungsplan Prozessbus
(Nr. 379) → Session 4

Beitrag 766

Beitrag 575
--------------------------
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Teilentladungsmessung bei Kabeln
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Diagnostik, Sensoren und Automatisierung
— Aufbau: Labor/mobil bzw. 

festinstalliert 

— Vorteile: Defekt Erkennung, 
zustandsbasierte Wartung 

— Nachteile? Aufwand

AI basiert, online Monitoring (Nr. 1289) Testen von kritischer Kabel 
Infrastruktur (Nr. 511)

>36 kV bis 132 kV, l> 1000 m: TruePD
mit Evaluierung Transferfunktion

>12 kV bis 36 kV



Mit freundlicher 
Unterstützung von:

3. Block Session 1

— Fokus 3: 

Kontextentwicklung und 
Umwelt
(34 Beiträge)
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— Gruppierung:

— SF6 Alternativen (12 Beiträge)

— Lebensdaueranalysen und 
Standardisierung (6 Beiträge)

— Eco-Design Optimierung
(7 Beiträge)

— Kreislaufwirtschaft 
(3 Beiträge)

— Innovationen zur 
Leistungssteigerung 
(6 Beiträge)

— AT-Beiträge:

— keine
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Digitaler Produkt Pass für T&D (DPP4.0)
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Kontextentwicklung und Umwelt

— Aufbau: Internet/Cloud 
basiert, digitaler Zwilling, 
EU: Eco-Design for
Sustainable Products 
Regulation (ESPR)

— Vorteile: Verfügbarkeit 
aller Informationen über 
kompletten Produkt 
Lebenszyklus und Daten 
von IoT Sensoren für 
Dritte, standardisiert, 
keine aufwendige Suche

— Nachteile? Erstaufwand 
für Standardisierung

Demonstrator für IoT and LCA, standardisiert mit QR-Code (Nr. 1188)
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4. Block Session 1

— Fokus 4: 

Modelle und Vorhersagen 
inklusive Alterung
(39 Beiträge)
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— Gruppierung:

— Modelle für Kabelsysteme
(15 Beiträge)

— Modelle für Transformatoren 
und Umwandlungssystemen 
(10 Beiträge)

— Modelle für Schaltanlagen 
(14 Beiträge) 

— AT-Beiträge:

— Abschätzung einer 
äquivalenten, radialen 
thermischen 
Leitfähigkeit von 
Kabelbündeln 
(Nr. 454, RIF)
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Digital Twin – Bsp. Ausschaltspulen von 
MSP Leistungsschalterantrieben
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Modelle und Vorhersagen inklusive Alterung

— Aufbau: 
Messdatenerfassung 
(Spulenstrom) und 
Merkmalsextraktion zu 
Degradierung/Parameterdrift  
Dämpfungs-koeffizient, 
Spulenwiderstand, 
Federsteifigkeit) → Warnung

— Vorteile: Zustandsbasierte 
Wartung

— Nachteile? Effizienter, 
aussagekräftiger KI 
Algorithmus erforderlich

Health-Monitoring anhand kinematischer Referenzmodelle (Nr. 774)

Magn. Flussdichte
Geschwindigkeit
Position
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